标题
路安

1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示
升降货梯司机安全按照自己的想法进行操作，各种操作参数不到位，或者是在升降台周围摆放了很多的重物，影响了操作人员的视线的。在平时也要加强对司机的培训，时刻牢记操作规范的。在操作升降货梯的时候，要有专人进行监督，另外要定期的对升降台进行检查。
2、巨大反差：
升降货梯液压油缸进入空气会怎样？
移动升降平台液压油缸进入空气会怎样由于空气压缩性很大，使油液不连续，液压系统工作不稳定，油缸提升缓慢，或者提升时发生抖动，甚至不能提升升降机。空气进入低压管道中时，会产生空穴现象，使油液不连续，影响正常工作。空气进入高压管道中时，在压力油的冲击下，急剧受到压缩，使液压系统产生噪声。
不同型号的升降货梯有什么不同？
1.动力来源不同
2.安装方式不同
3.造价不同

数字化：
奔驰汽车总监辞职卖货梯，半年月销从6万到30万
从破庙办公到年赚1000万
老板放弃年薪100万，从无厂房做到拥有3000平方米厂房！


揭秘：
升降货梯走了这些误区导致您损失过万！
为何升降货梯能使用这么久？因为晚上他们都在做这些事情!
催化燃烧设备工厂里面的惊天内幕你肯定不知道
不花钱快速掌握升降货梯操作要领，您还在等什么？
升降货梯和液压货梯究竟差在哪里？
看完这3条，年薪百万只是一个小目标
升降货梯中的真实和谎言
升降货梯专家不想让你知道的秘密
提防购买货梯别人骗您以及如何识别他们
你会把父母送进养老院吗？
5个为您购买货梯节省金钱的技巧
获得货梯最优惠价的秘密
升降货梯值那么多钱吗？
升降货梯潜伏的危险您知道有哪些吗？
升降货梯升降突然停止，危险信号向你发出！
互联网小白也能成功买到好货梯吗？
如何在10秒钟之内让您节省万元

压迫型：
没看懂<升降货梯>的趋势，绝对是你的损失!
从厂家购买货梯的3个理由！
一、价格有保证！
从厂家发货，不存在销售商进行加价的情况，让客户在开支方面能够有所控制。
二、服务有保证！
专业的货梯生产厂家都配有专业销售部、生产部、售后部，将一系列工作分工完成能够更有效率，保证客户使用体验。
三、售后有保证！
从厂家购买货梯在售后方面更放心，因为每个厂家都有专门的技术人员帮助客户解答问题，无论是什么样的问题都能够在时间给出解决方案，更加有利于客户的产品使用。


预期：
短短2周工厂干活速率比之间快了10倍，看到最后我都服了！
共鸣：
想买一台好的升降货梯有多难？买家的3句话，说出了很多人的心酸和无奈
明明同样花钱买设备，凭什么“我”的设备就这么差？原因竟是这3点！
背书：
看完这篇文章，您想不买升降货梯都难？
还在使用最原始方法搬运东西吗？完全是浪费时间！
只要每天十分钟，就能拥有至少年轻十岁的体态！
我卖的不是升降货梯，是你的时间！


世博：
1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示
VOCs废气通过疏水性沸石浓缩转轮后，能有效被吸附于沸石中，达到去除的目的。经过沸石吸附的挥发性有机物的洁净气体，直接通过烟囱排放到大气中，转轮持续以每小时1-6转的速度旋转，同时将吸附的挥发性有机物传送至脱附区。于脱附区中利用一小股加热气体将挥发性有机物进行脱附，脱附后的沸石转轮旋转至吸附区，持续吸附挥发性有机气体。脱附后的浓缩有机废气送至焚化炉进行燃烧转化成二氧化碳及水蒸气排放至大气中。
2、巨大反差：
RCO催化燃烧设备为什么能达到废气处理标准？
催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。

3、数字化：
2万风量催化燃烧设备外形尺寸
“2万风量催化燃烧设备外形尺寸大概在9米x3米x3米。2万风量催化燃烧设备采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个或多个吸附床交替使用
4、揭秘：
沸石转轮在橡胶工业的应用
橡胶废气先通过沸石浓缩转轮的吸附区被吸附，转轮每小时持续以转速旋转，同时将吸附的VOCs传送至脱附区，脱附后的沸石转轮旋转至吸附区，持续吸附VOCs，脱附后的大浓度小风量废气送至RTO焚烧炉中，燃烧后转化成二氧化碳及水蒸气排放至大气中。这样减少了后续焚烧的气流量和RTO设备的体积，增加了单位时间内VOCs自身的燃烧热量。与同样条件下使用的单一蓄热式燃烧系统相比，沸石转轮吸附浓缩-RTO协同技术具有占地少、易操作、能耗低等特点，降低了设备投资和运行费用。
沸石转轮在包装印刷行业的应用及工作原理
沸石转轮在生浓缩后的浓度废气被吹入下游催化氧化装置，并由燃烧器对其进行升温，预热至350℃后进行催化氧化反应。催化氧化全过程采用蜂窝状铂（Pt）触煤，废气中VOCs 经催化氧化反应生成二氧化碳与水。
通过催化氧化工段后，被排出的净化气体温度约为360 ℃；为充分利用余热，将催化氧化设备净化后的气体与在生用废气进行热交换，升温后的在生废气用于沸石转轮脱附区的脱附。
沸石转轮的结构与组成
沸石浓缩转轮结构分为吸附区（A区）、在生区（R区）与冷却区（P区）。由加工好的波纹形以及平板状陶瓷纤维纸采用无机黏合的方式制成蜂窝状转轮，再将具有疏水性的沸石分子筛涂抹在转轮通道上，使其具有吸附性

5、压迫型：
催化燃烧设备你哪些不知道的事？
RCO催化燃烧设备有多少知识你不知道？
RCO催化燃烧设备本净化装置是根据吸附（效率高）和催化燃烧（节能）两个基本原理设计的，即吸附浓缩-催化燃烧法，该设备采用双气路连续工作，设备两个吸附床可交替使用。
RCO催化燃烧设备燃烧炉的温度如何保持？
通过调节气动阀之间的开度，可让活性炭的脱附温度稳定地维持在一定温度范围内。此外，通过控制脱附温度和风机的流量可使再生气体中有机物的浓度控制在合适的范围内，该浓度燃烧放出的热量可维持系统运行需要的热量，此时，催化床内的电加热可停止，系统利用再生出来的有机物燃烧放热来维持运行，节约运行费用。
催化燃烧设备如何处理污水处理场废气
石油化工企业在生产的过程中，污水处理厂也会排放一些废气。污水处理厂排放的废气中氧气比较充足，同时流量和浓度波动比较大。浮选池、隔油池等前端构筑物中排放的废气中含有大量的非甲烷总烃，因此可以直接使用催化燃烧工艺进行处理
6、预期：
您需要知道的催化燃烧设备的操作措施有7点，别再忽视这些要点啦！
催化燃烧的工作速率怎样提升？
催化燃烧设备的设计需要考虑哪些问题？
辅助燃料和助燃。催化燃烧一般采用气作辅助燃料，也可用燃料油、电加热等作辅助燃料。助燃一般用净化后的气体，如果净化后的气体不能作为助燃，则应引入空气助燃。
催化燃烧设备在使用中常见的问题
催化剂全部失活：使催化剂失活的毒物包括和慢速作用毒物两大类。作用毒物主要有P、As等，慢速作用毒物有Pb、Zn等。通常情况下，催化燃烧设备的催化剂失活是由于毒物与活性组分化合或熔成合金。对于作用毒物来说，即使只有微量也能使催化剂失活。
7、共鸣：
在选择沸石转轮设备，需要选择多大风量呢？
同等价位的沸石转轮设备，我应该如何衡量？
沸石转轮设备能用多少年？
沸石转轮设备需要占地多少面积？
8、背书：
如何设定催化燃烧设备的脱附时间
催化燃烧设备是对废气进行废气处理的一种设备，催化燃烧设备是根据风量进行定制的，不同的企业废气出风量不同，所用的设备也不同根据废气浓度的含量不同，脱附时间也不同。

工业废气处理设备进行催化燃烧的步骤
对进入工业废气处理装置催化燃烧装置的气体进行预处理，主要是去除粉尘、液滴和成分，避免堵塞催化床和毒害催化剂。
催化燃烧反应释放大量的热量,所以燃烧废气温度非常高,回收热量。通常，高温尾气和低温气体之间的热交换是通过换热器进行的，以减少预热能耗。余热可以通过其他方式回收。在生产装置排放的废气，如漆包线、绝缘材料等的高温情况下，干燥温度可达300度以上，因此预热不能高。以及换热器。然而，燃烧废气的热量仍需回收。



金恩新
1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示
2、巨大反差：
3、数字化：
4、揭秘：
二甲基乙醇胺（DMEA）的特性及用途
二甲基乙醇胺DMEA可用于制备可用水稀释涂料；二甲基乙醇胺DMEA也是甲基丙烯酸二甲氨乙基酯的原料，该丙烯酸酯用于制备抗静电剂、土壤调节剂、导电材料、纸张助剂和絮凝胶；二甲基乙醇胺DMEA还用于水处理剂，防止锅炉腐蚀。
5、压迫型：
6、预期：
7、共鸣：
8、背书：

海晶
1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示
送料是最容易导致切割出现问题的，如果丝杆之间有缝隙的话，不及时校正最容易引起锯切超差的现象，这个时候就要注意设备的保养，定期对丝杠进行保养，清理铝屑。
 锯片是可以反复研磨的，如果说锯片不锋利了，可以卸下来寄给厂家重新研磨。
2、巨大反差：
适宜的价钱却选不到称心质量的铝材切割机原因在哪？
用的材料，配件不一样，加工费明明是在中频的根底上计算的，却跟你讲：我用的是进口配件，质量怎么怎么样的 ......！ 这就是经销商和消费者、为什么可选到适宜的价钱而选不到称心质量的缘由所在。 决议产品价钱的不是我们,是质量，市场拼的永远不是价钱,而是质量！
3、数字化：
切铝机寿命有多长？
4、揭秘：
铝型材下料机需要用切削液吗？
其实铝型材下料机是一定要使用专用的切削液的，使用切削液可以为锯切带来双向作用，并非是“省点钱”的事！如果，刀具材料与被加工工件材料的导热性均较差，切削液的冷却作用就显得更为重要。
全自动切铝机该如何去操作呢？
设置管材需要的切割长度，一般管的总长度是6米，设置切割长度的时候要注意的是，送料的次数和数量，假如你设置的长度次数总和加起来大于你设置的总长度，它会出现参数出错的字样。那么请修改正确的参数。
5、压迫型：
铝型材精密锯切割的这些问题不能不了解
在设备切割时要把锯片的进刀速度调到合适。设备的进刀速度一般是可调的，这个要根据具体切割材料来调整锯片的进刀速度。注意锯片的润滑。锯片在切割过程中要得到充分的润滑，这样才能保证工件切出来光滑无毛刺，而且可以延长锯片的使用寿命。这个对于铝型材精密锯切割至关重要。
为什么不能买廉价的切铝机设备？
买廉价的切铝机，只有在你杀完价的那一刻是开心的！用的时候很大的可能是没有一次是开心的。廉价的东西，它的总成本未必低，只是在其他方面把省掉的钱弥补回去罢了。
切割工业铝型材选对设备是关键，铝材切割机不能只看外表！
门窗设备切割的铝型材一般都很薄，型材的宽度、高度也不是很大，这种设备切割较薄的铝型材还是可以的，一旦切割较厚的工业铝型材就容易出现切不动、毛刺多等问题。二、结构问题，门窗设备锯切工进一般是气动推进，工进力量小，速度不均匀，造成截面粗糙并且锯片容易卡铝屑甚至卡在型材里。三、电机功率、转速低，门窗设备一般是2KW左右，转速2000转左右，切割力量小很多，没法满足大型材的切割要求。
铝型材切割机在切割中如何控制好误差现象？
数控切管过程实际上是脉冲进行的，两点之间以直线代替弧线的过程。
这样切割一周大约900 点，分点数目决定了直线与弧线的逼近程度，本切割机切割大管径1000mm，已有足够工程精度。
6、预期：
如何才能够正确的挑选合适自己的切铝机呢
1、首先我们要先确定自己将要切割的不锈钢管材的尺寸大小； 
2、当然选择高性价比是d一原则了； 
3、尽可能选择离自己较近的切铝机生产厂家，好方便售后； 
4、如果有需要实地考察的，要注重大的方面，更要注意小细节，往往细节决定着整台设备的品质，是带上样品去试切一下； 
5、尽可能选购操作维护简单、配件完备、全自动连续供料机构，这也能提高工作效率和降低人工成本，适合企业的长远发展。
切割机？切铝机？傻傻分不清
切割机从切割材料来区分，分为金属材料切割机和非金属材料切割机。金属材料切割机分为火焰切割机、等离子切割机、激光切割机、水刀切割机等；非金属材料切割机主要是刀具切割机。切铝机可切割金属材料、不锈钢管材、铜管等等。切铝机又叫圆锯机，锯片切铝机，不锈钢切铝机，管材切铝机，金属切铝机，主要切管为主，切铝机又分为全自动切铝机， 半自动切铝机，手动切铝机，数控切铝机。
7、共鸣：
网购的全自动切铝机能有保障吗？
首先一定要确认对方是否是真正的全自动切铝机生产厂家，而不是什么中间商。还要问清楚，是否来调机及一些售后问题。
适宜的价钱却选不到称心质量的铝材切割机原因在哪？
用的材料，配件不一样，加工费明明是在中频的根底上计算的，却跟你讲：我用的是进口配件，质量怎么怎么样的 ......！ 这就是经销商和消费者、为什么可选到适宜的价钱而选不到称心质量的缘由所在。 决议产品价钱的不是我们,是质量，市场拼的永远不是价钱,而是质量！
如何挑选出一家售后及时、技术过硬的切铝机的生产厂家呢？
看这个供应商业务人员的专业度够不够，作为切铝机的厂家，业务就不能是业务，应该就是业务工程师，要在设备、锯片、润滑等方面的知识点和技术要过硬，因为您购买的切铝机第一售后人员就是这个业务人员，如果他能解决很多的问题，那么处理问题的及时性会大大提高。
8、背书：
铝型材切割机如何防止材料表面刮伤
铝型材切割机设备料架与主机没有调整好水平，有时进料架未调整好水平，当尾部比头部主机位置高时，锯切的材料尾高头低成倾斜状态，在自动送料过程中，头部在送到锯缝位置时，容易刮擦到锯缝出料的一边上，只有调整好料架水平才能避免这种问题发生。
切铝机设备如何处理锯切过程中产生的铝屑
选择带有废料收集箱的切铝机设备，一般的台式切铝机设备锯片是往下转动，锯切时铝屑大多数都是往下掉，因此切铝机设备带有废料收集箱的话，也可减少铝屑肆意飞溅。

新五岳
1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示
在切割的过程中使用设备的一些原理性，各方面都是需要检查的，设备的气压不足，压料的时候压力比较大，材料切出来就会不平整，会斜掉，有很多设备的配置性能比较差，不稳定性，主轴精度不高，电机的轨道出现精度下降，材料变形，切出来的垂直度也不行的。
2、巨大反差：

看完这3条，年薪百万只是一个小目标
有铝型材切割设备的快乐，你根本想象不到
铝型材加工设备哪些您不知道的内幕
这些事情做到了，您的铝型材切割设备想不寿命长都难！
为什么您不会挑选铝型材切割设备？这就是原因！

3、数字化：
买一台好的铝型材加工设备有多难？
铝型材切割设备最厉害的点，知道一个算你牛！
一个铝型材切割设备竟然活了20年了

4、揭秘：
铝门窗角码切割锯常见的几种切割问题
切割铝门窗角码出先毛刺大。这个要检查下设备的主轴精度是否有控制在0.01以内，锯片是否有安装好，尤其检查下安装法兰盘表面是否有清理干净，还有就是设备的润滑是否有润滑到位等。切割铝门窗角码精度不准，切割出来有大有小。这个也是首先要排查下设备的主轴精度，其次就是设备的压料及送料装置是否有压紧材料。
5、压迫型：
铝型材加工设备怎样才能切割好？
万万没想到，这5件事竟然会对铝型材加工设备影响这么大
6、预期：
暑伏天气炎热，铝门窗加工设备该如何保养？
有条件的门窗厂家更应在入夏气温升高之前，对所有门窗加工设备进行全面系统的维修保养，尤其是容易出现高温故障的部件及设备进行重点维护及保养。如为发动机更换三滤及机油，更换老化胶带机密封圈，检查门窗设备的风扇、水泵、电机、空压机性能是否稳定，检查冷却系统、电线、插头、管路、胶管等易损易耗品，必要时对设备及配件进行保养、维修或更换。
7、共鸣：
8、背书：
关于光伏钢边框双头锯切割的问题以及提升方法
正常的切割的情况下，因为铁密度超过铝密度进而在切割情况下会造成热能，所以锯片在切割的过程中会出现很烫的现象，如果不采用冷却的措施开展减温，长时间切割会出现一定的温度造成的锯片变形、粘铝等问题，所以润滑是很有必要的一种辅助，锯切之前会根据锯片相对应的转速比及其对应的齿数开展合理的组合。 

数控铝材切割机切口不平应该从哪些地方开始检查
如果材料切口出现不平整的现象，可以先从锯片的方向去考虑，一般锯片的规格是否适合材料，这里需要检查数控铝材切割机上面的齿数是否是正确的，其次锯片的应力有没有做好，企鹅包锯片在切割时的跳动不会太大。
这样在切割过程中不会发生偏摆的现象，还有设备的基准面是否调整好、皮带是否松动，如果皮带松动的话，主轴在进刀的时候就会出现偏摆过度的现象，切割出来的效果也不会太好，锯片在高速旋转的情况下，会因为摩擦而产生大量的热量，如果没有润滑措施，锯切的时候很容易出现卡铝或者烧坏电机的现象。


筑立
1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示

2、巨大反差：
你知道安装钢筋混凝土化粪池与环境牵扯哪些关联吗？
水泥化粪池怎样有利于环境保护?
在化粪池的管理方法中，可以强制性按时消毒杀菌，以提高解决实际效果，提高出水量的肠道致病菌指标值，但常常应用不可危害一切正常发醇。
如何选择合适体积大小的一体式化粪池?
化粪池的体积大小主要是根据不同建筑、不同水量以及人数标准来进行选择的。因此，化粪池的体积大小是有比较多的选择的，玻璃钢化粪池，体积就从1.5立方到100立方不等。化粪池一般人口比较密集的地区就会选择比较大的，像是办公楼、工业园区以及住宅区等，75-100立方的使用的多。
混凝土化粪池怎样设计才可以不渗漏？
1、抗压抗撕裂：与众不同的环向聚集波浪纹产品结构设计，抗压力、耐冲击比强度比型、圆桶型、曲面圆拱型抗压强度提高多倍，不用别的一切结构加固对策就可以达到不一样状况下应用。
2、气密性试验好：漏水而危害地表水和建筑的安全性。
3、坚固耐用：混凝土化粪池表层进行高分子材料复合材质，切合原材料发展趋向，不容易老化、不形变、抗强酸强碱、抗腐蚀、一切正常应用与房屋建筑同使用寿命。清除传统化粪池不适合酸碱性废水的情况。
3、数字化：
4、揭秘：
混凝土化粪池的使用范围
混凝土化粪池主要适用于工业、企业、医院、学校、农村及城市居民区等各类公用、民用建筑的生活污水净化处理。
采用预制高强度钢筋混凝土结构，装置安装回填后，可直接过车；同时特有的凹凸槽设计，将装置连接为整体，装置整体性和防水性更好。
钢筋混凝土化粪池安装前需要检查哪些
首先通过检查门进入塔内，清理底盆上的杂物和淤泥，检查管道是否淤塞。用高压水洗涤散热胶片及底盆之泥土，并通过排水口将污水排出。检查马达接线是否正确、牢靠、马达接线盒是否盖紧，钢筋混凝土化粪池以免水汽渗入。
5、压迫型：
水泥化粪池设备是怎样进行施工和防水的
按照一体式化粪池，当场施工图纸的来开展施工放线挖地。测算出化粪池进排水口的设计标高与管路进水管的高度差不多，在将路面做4:6三七灰土40cm压实，C25混泥土垫层20cm，假如沟底土层偏硬，就无需开展垫层。
6、预期：
知道为什么人们这么喜欢化粪池的应用吗?
投资少，成本低，价格比砖混结构低20%，投资者愿意接受，主体采用玻璃钢，材质可靠，耐腐蚀、耐压、耐老化、抗震、抗渗、抗冲击，长期使用无故障，使用寿命与建筑同步。
7、共鸣：
8、背书：
化粪池堵塞后的清理方法
1、疏通，这个是很简单的方法，把里面堵住的地方进行一个疏通，这样就能处理这个问题。
2、冲刷，既然说到阻塞问题就需要冲刷，把阻塞的部分用水来冲掉。并且在冲刷的过程中要注意一块一块地冲刷。
3、用汲取的办法。这个办法是现在许多化粪池在作业时候都会用到的，如果堵住的部分没有办法疏通，汲取的办法就可以处理掉这个问题。汲取出一部分后在用户它来进行一个冲刷，这样就能处理化粪池阻塞的问题。

好佳园
1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示

2、巨大反差：
哪些老人不能住养老院？
好的养老机构需要具备哪些条件？

3、数字化：
养老院一月多少钱？

4、揭秘：
养老院的饮食搭配
养老院的护理人员每天都在做些什么？
老人在养老院每天都在做些什么？
养老院老年人居室环境要求有什么？
老年人清晨散步的好处有哪些？
5、压迫型：
照顾老人的七大禁忌有什么？
3个你不知道的关于老年人健康误区
6、预期：
好的养老院可以给老人带来什么
1.稳定心理状态
老年人的心理状态往往会因跟不上时代发展的节奏而产生失落情绪，同时还会有家人的关心不足而造成的情绪波动。因此，老年人的心理状态会呈现一个低落的状态，但在福提园养老院中可通过较好的养护手段，给到老人一定的陪护，达到稳定老年人身心状态的目的。
2.保障老人健康
老年人的生命已经到了这一身的尾段，在这个重要的时间段内，很多老年疾病都会对老年人身体造成危害。因此便需要这类护养院的帮助，让老人可以在院内安全养老，配合日常诊治和户外活动的开展，成功达到呵护保障老人健康的效果。
7、共鸣：
子女应该把老人送到养老院吗？
子女送父母去养老院是不是不孝？
子女送父母去养老院需父母同意吗
你会把父母送进养老院吗？
8、背书：
为什么越来越多的老人选择住养老机构？

澳特
1、错误操作+负面结果+正确方法+正面效果展示
聚合氯化铝厂家建议大家在使用运行中注意观察调整，如见沉淀池矾花少、余浊大，则投加量过少；如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高，则加药量过大，应适当调整，达到较佳状态。
2、巨大反差：
讲解什么样的温度最适合聚合氯化铝来絮凝?
如果需要使用聚合氯化铝产品，在上午10点左右进行药液的调试，在下午3点以前进行投放，一般都不会影响其效果。我公司提示在处理低温低浊度水质时建议用聚合氯化铝铁，处理高温高浊水时用聚合氯化铝能起到很好的处理作用。
3、数字化：

4、揭秘：
聚合氯化铝是危险品吗
聚合氯化铝是一种化学制品，但不属于危险化学品。作为一种环境友好的水处理产品，因其原料中含有盐酸，属于酸性腐蚀产品。试着避免吸入和皮肤接触。如有，请立即用清水冲洗。通常没有问题。聚氯化铝长期与空气接触，易吸水和粘合。储藏时注意袋子破损并受潮。
聚合氯化铝是危险化学品吗？对人体有危害没有？
聚合氯化铝不属于危险品，而且在进行交易运输等过程中是相当于普货对待的，没有特殊的管制措施。但是我们要明白一点就是非危险品并不代表不危险，虽然可以用到饮用水处理上，但是直接吃是肯定不行的，如果接触不当还是有一定的危险性的。
聚合氯化铝处理污水出现异味如何解决？
聚合氯化铝是一种无臭、高效率的净化剂，具备优良的除味除味实际效果。它可以除去水里的各种各样危害金属材料化学物质，但不可以用以污水处理。有异味，但沒有。根据有关工作人员的掌握和观查，科学研究较后找到缘故，也找到存在的问题。许多 盆友碰到这个问题，人们会添加小量的氡气来清洁废水。以便消毒杀菌，这个时候会造成氯酸。这类化学物质是酸碱性和刺激的，因此水里会有一些味道。
5、压迫型：
要选择正确聚丙烯酰胺类型而不是其价钱
在选购前务必历经实验才可以分辨出哪样型号规格的商品更可用，例如正离子系列产品，10%电离度假如能做到非常好的实际效果，就绝不会购置20%电离度的商品，由于只是是规格型号上的那一点差别，在价钱上将会就相距几千块。正离子聚丙烯酰胺伴随着电离度的提升其生产制造成本费也提高，价钱也大不一样。
6、预期：
看了一下3条，再也不怕不会挑选聚合氯化铝了？
7、共鸣：
聚丙烯酰胺购买时需要注意哪些？
产品用量拿捏不准 该如何解决？
8、背书：
保存聚合氯化铝时要注意的问题有哪些？
1 聚合氯化铝是一种一部分酸碱性化工原材料，严禁用碱性物质存储，不然易危害聚合氯化铝的商品实际效果。2聚合氯化铝在包裝上，实芯聚合氯化铝必须两层包裝，里层为高密度聚乙烯里衬袋，外为塑胶包复包装袋，每袋重25KG。3 聚合氯化铝对存储自然环境规定高，固态聚氯化铝吸水性强。应储放在干躁的地区，自然通风和清凉的地区，不易被打湿。
聚合氯化铝的净水效果与哪些因素有关？
一、温度。
二、水的pH与酸碱度
三、水里残渣的特性、构成和浓度值。
四、水力发电标准。



